ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для правильного выбора и расчета пробоотборника ''Отбор-Р''

1. Наименование заказчика и его адрес:

	

	


2. Краткая характеристика района установки пробоотборника:

	

	


3. Климатические условия:

	

	


4. Дополнительные технические требования проектирования и изготовления:

	  -Зондовое исполнение

	  -Исполнение, совмещенное с диспергатором и пробозаборным элементом под 45º

	  -Исполнение, совмещенное с диспергатором и с циркуляционным контуром отбора пробы


5. Характеристика рабочей среды:

	1) Рабочий диапазон температуры, 0С

	2) Плотность нефти , кг/м3

	3) Вязкость кинематическая , мм2/сек(сСт)

	4)Массовая доля воды, % массовые

	5) Массовая доля механических примесей, % массовые

	6) Концентрация хлористых солей, мг/дм3

	7) Давление насыщенных паров, кПа

	8) Массовая доля серы,%

	9) Объемная доля свободного газа,%

	10) Массовая доля парафина, %

	11) Массовая доля смол, %

	12) Содержание сероводорода и этилметилмеркаптанов, %

	13) Другие параметры

	

	

	


6. Технологические режимы на участке установки пробоотборника:

	1) Максимальный расход перекачиваемой жидкости, м3/час

	2) Минимальный расход перекачиваемой жидкости, м3/час

	3) Скорость потока среды, м/с

	4) Рабочее давление/ минимальное давление  мПа

	5) Диаметр условного прохода трубопроводов, мм


Примечание:  при заполнении опросного листа возможна запись ''по усмотрению изготовителя''.

От заказчика:








